MEHRZONEN-TEMPERATURREGLER
Mit LCD-Display und Schreiberfunktion

Der Mehrzonen-Temperaturregler R2400 zum Schalttafeleinbau
beinhaltet vier, sechs oder acht autonom arbeitende Regler bei
nur 122mm Einbautiefe. Die kontrastreiche LCD-Anzeige er-
laubt eine optimale Bedienung (Klartext). Alle Temperatur-Ist-
werte werden gleichzeitig dargestellt. Die Tendenzanzeige bietet
einen schnellen Soll-/Istwert-Vergleich aller Regelzonen. Die
Bedienung gliedert sich in drei Ebenen, die gegen unbe-
fugtes Einstellen gesperrt werden kénnen. Zur Inbe-
triebnahme kann fiir jede Regel-
zone der [stwert-Verlauf einge-
blendet und {iberwacht werden.
Diese Schreiberfunktion erspart
einen zusitzlichen Schreiber zur
Kontrolle des Temperaturver-
laufs. Der Mehrzonenregler bie-
tet aullerdem frei konfigurierba-
re Fiihlereingdnge zum direkten
Anschluss von Widerstandsther-
mometern (Pt100) und Thermoelementen (Fe-CuNi,
NiCr-Ni, Pt10Rh-Pt). Als Stellausgdnge stehen Relaiskon-
takte oder bistabile Spannungssignale zur direkten An-
steuerung von Halbleiterrelais zur Verfligung. Alle Regler haben
eine Selbstoptimierung zur Anpassung der PID-Parameter an die
Regelstrecken. Die Gerdte sind mit Schnittstellen oder Feldbus-
systemen (RS232, RS485, CANopen oder Profibus-DP) sowie ei-
ner effektiven Heizkreisiiberwachung ausgeriistet.
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Mit Display
und Schreiber-
funktion

Werkzeugtemperierung. Mit dem Typ
R2400 stellt die Elotech-Industrieelek-
tronik GmbH, Hilden, einen neuen
Mehrzonen-Temperaturregler vor. Das
Geriit mit den Frontmafien 98 X 98 mm
ist zum Schalttafeleinbau vorgesehen,
wobei es mit nur 122 mm Einbautiefe
auskommt. Je nach Version beinhaltet es
4, 6 oder 8 autonom arbeitende Tempe-
raturregler. Die Anzeige der Istwerte und
Temperaturtendenzen erfolgt mit einem
kontrastreichen, blauen LC-Display. Da-
bei kann die Ausgabe der Klartextmel-
dungen in Deutsch oder Englisch erfol-
gen. Auch kundenspezifische Bedien-
oberflichen sind méglich. Fiir jede Re-
gelzone lidsst sich der Istwertverlauf
einblenden und tiberwachen. Damit stellt
der Regler eine Schreiberfunktion bereit,
was den Anschluss eines zusitzlichen
Schreibers zur Kontrolle des Tempera-
turverlaufs ertibrigt.

Die als Zwei- oder Dreipunktregler er-
hiltlichen Mehrzonenregler R2400 bie-
ten frei konfigurierbare Fiihlereinginge
zum direkten Anschluss von Wider-
standsthermometern und Thermoele-
menten. Als Stellausgiinge stehen Relais-
kontakte oder bistabile
Spannungssignale zur

Das Display des Mehr-
zonenreglers zeigt
alle Temperaturzonen an (Foto: Elotech)

direkten Ansteuerung von Halbleiterre-
lais zur Verfiigung. Alle Regler enthalten
eine Selbstoptimierungsfunktion zur An-
passung der PID-Parameter an die Re-
gelstrecken. Mit zentralen Prozesssteue-
rungen kommunizieren die Regler via
CANopen, Profibus-DP oder seriellen
Anschliissen.
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